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Prothesenkniegelenksysteme sollen das fehlende gesunde  
Kniegelenk ersetzen. Dabei muss die Konstruktion sehr hohe  
technische Ansprüche erfüllen, um dem amputierten Menschen 
wieder ein unbeschwertes Leben zu ermöglichen. Welches Kniegelenk 
zum Einsatz kommt, ist in erster Linie abhängig von der Mobilitäts- 
und Gewichtsklasse des Patienten. Aus diesem Grund ist der  
genauen Ermittlung dieser Kriterien viel Beachtung zu schenken,  
um die für den Patienten bestmögliche Versorgung zu erzielen.

Mit der im Hause Streifeneder entwickelten und in Deutschland 
produzierten KINEGEN-Serie bietet sich eine exzellente Auswahl an 
technisch anspruchsvollen Prothesenkniegelenken für jeden Bedarf. 
Die hohe Funktionalität kombiniert mit einem ästhetischen Design  
ermöglicht dem Prothesenträger mehr Lebensqualität, sowohl im 
Alltag, als auch in der Freizeit.

KINEGEN-Serie –  
anspruchsvolle Prothesenkniegelenke  
mit hoher Funktionalität
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Besonderheiten der KINEGEN-Kniegelenke

Prothesenkniegelenke müssen nicht nur das biologische Kniegelenk 
ersetzen, sondern teilweise zusätzlich die Funktionen der fehlen-
den Muskulatur übernehmen. Dabei muss das Prothesenkniegelenk 
zahlreichen Ansprüchen gerecht werden – es soll dem Patienten ein 
hohes Maß an Sicherheit geben, der Dynamik des Prothesenträgers 
entsprechen und an dessen Gangbild anpassbar sein. 

Gerade der geriatrische Läufer benötigt eine sehr gute Standsicher-
heit. Das lässt sich durch ganz unterschiedliche technische Lösungen 
wie z. B. einer Sperre, einer lastabhängigen Bremse oder auch einer 
polyzentrischen Achskonstruktion erreichen. So werden vor allem in 
der Geriatrieversorgung gesperrte Gelenke verwendet, die die Beu-
gung des Unterschenkels (z. B. zum Sitzen) erst nach der Entriegelung 
durch den Patienten frei geben.
Diese Ansprüche werden in besonderem Maße im Kniegelenk  
KINEGEN.guard berücksichtigt, das über eine lastabhängige Bremse 
und eine deaktivierbare, spielfreie Sperre verfügt. Wird der Prothesen-
träger aktiver, so ist es wichtig, ihm aufgrund einer höheren Gehge-
schwindigkeit die länger dauernde Schwungphase so komfortabel 
wie möglich zu gestalten.
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Gelenke mit einer lastabhängigen Bremsfunktion und kniestreckenden 
Federelementen – wie das KINEGEN.basic – eröffnen dem Patienten 
auch bei niedriger Gehgeschwindigkeit größtmögliche Mobilität.

Schwungphasengesteuerte Gelenke für mittlere Gehgeschwindigkei-
ten wie das KINEGEN.air sind mit einer lastabhängigen Bremse, einem 
kniestreckenden Federelement und einer Pneumatik ausgestattet. Die 
Pneumatik des KINEGEN.air erlaubt neben den voneinander unabhän-
gigen und stufenlosen Einstellungen der Bewegungswiderstände für 
Flexion und Extension auch die stufenlose Einstellung der Endlagen-
dämpfung. Dadurch wird der Extensionsanschlag kurz vor der vollen 
Streckung des Gelenks komfortabel gedämpft.  
Das KINEGEN.air-active 3A1800 ist ein polyzentrisches Kniegelenk mit 
pneumatischer Schwungphasensteuerung. Die Polyzentrik ermöglicht 
einen besonders großen Beugewinkel und bietet durch die Beinver-
kürzung in der Schwungphase mehr Stolpersicherheit.

Für hochaktive Patienten ist das polyzentrische Kniegelenk  
KINEGEN.stream ausgelegt. Aufgrund der leistungsfähigen Hydraulik, 
die eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten besitzt, ist eine opti-
male individuelle Anpassung an den Prothesenträger möglich.
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 • Sperrmechanismus verbindet das Ober- und Unterteil spielfrei  
miteinander, um ein steifes Gelenk mit hoher Sicherheit zu  
gewährleisten 

 • nach Deaktivierung der Sperre kann das Gelenk als Bremsknie- 
gelenk verwendet werden

 • sowohl die Bremskraft als auch der Federvorbringer, der das 
Gelenk bei der Extension unterstützt, kann individuell auf den 
Patienten eingestellt werden 

 • hohe Standsicherheit, auch ohne Sperre, durch lastabhängige 
Bremse und rückverlagerte Gelenkachse

 • innenliegender, stufenlos verstellbarer Federvorbringer
 •  alle Einstellungen bei angezogener Prothese im Sitzen möglich
 • nach Deaktivierung der Sperre kann das KINEGEN.guard als  

Bremskniegelenk verwendet werden, hierbei können die Brems-
kraft und der Federvorbringer individuell auf den Patienten  
eingestellt werden

3A850 KINEGEN.guard

 max. 
125 kg   
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3A810 KINEGEN.basic
 •  wie 3A850 ohne Sperrfunktion 
 •  hohe Standsicherheit durch lastabhängige Bremse und rückverla-

gerte Gelenkachse
 •  Kniesicherheit beim Laufen auch auf schrägen Ebenen
 •  sehr leichtgängig, daher niedriger Kraftaufwand für den  

Patienten
 •  innenliegender, stufenlos verstellbarer Federvorbringer
 •  alle Einstellungen bei angezogener Prothese im Sitzen möglich

 max. 
125 kg   
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3A1000 KINEGEN.air
•• 	einstellbare pneumatische Endlagendämpfung für optimalen 

Tragekomfort
•• 	pneumatische Schwungphasensteuerung über justierbare  

Doppelkammer-Pneumatik
•• 	einfache Regulierung der Pneumatik – über Flexions- und  

Extensionsdämpfung voneinander unabhängig einstellbar
•• 	hohe Standsicherheit durch lastabhängige Bremse und  

rückverlagerte Gelenkachse
•• 	Kniesicherheit beim Laufen auch auf schrägen Ebenen

Ein wesentlicher Vorteil des KINEGEN.air ist die sehr fein justierbare 
Endlagendämpfung, welche den Extensionsanschlag kurz vor der vol-
len Streckung des Knies komfortabel abdämpft. So wird der Stumpf 
des Patienten nicht unnötig oder zusätzlich belastet und das Gangbild 
wirkt wesentlich harmonischer. Je nach gewünschter Einstellung ist 
bei Gelenkstreckung ein komplett anschlagfreies Gefühl im Stumpf 
möglich.

max. 
125 kg





•• die Polyzentrik ermöglicht einen besonders großen Beugewinkel 
und bietet durch die Beinverkürzung in der Schwungphase mehr 
Stolpersicherheit

•• die pneumatische Schwungphasensteuerung sorgt in Kombination 
mit der Dynamik der Mehrgelenkskette für ein harmonisches und 
natürliches Gangbild des Prothesenträgers

•• pneumatische Schwungphasensteuerung über justierbare Doppel-
kammer-Pneumatik

•• stufenlose Einstellmöglichkeiten des pneumatischen Extensions- 
und Flexionswiderstandes

•• Extensionsunterstützung durch integrierte Vorbringerfeder
•• mechanische Standphasensicherung durch Polyzentrik
•• wartungsarm
•• intuitive Bedienung
•• einfache kosmetische Verkleidung

3A1800 KINEGEN.air-active

max. 
125 kg
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3A2000 KINEGEN.stream
•• 	einstellbare hydraulische Endlagendämpfung für optimalen  

Tragekomfort
•• 	stufenlose Einstellmöglichkeiten des hydraulischen Extensions-  

und Flexionswiderstandes
•• 	Extensionsunterstützung durch integrierte Pneumatikkammer
•• 	gute Anpassung an unterschiedliche Gehgeschwindigkeiten
•• 	mechanische Standphasensicherung durch Polyzentrik
•• 	Beinverkürzung in der Schwungphase durch polyzentrische  

Kniegelenkskonstruktion
•• 	proximaler Anschluss in A-P Richtung insgesamt ca. 10 mm  

verschiebbar
•• 	einfaches und sicheres Umschalten in den Freilaufmodus  

(Fahrradmodus)
•• 	verschiedene proximale Anschlussmöglichkeiten  

(Pyramide und M36 Gewindeanschlüsse)
•• 	hohe leistungsfähige Hydraulik dank größerem Zylindervolumen
•• 	hohe Laufruhe durch Verwendung hochwertiger Lager

max. 
150 kg

max. 
125 kg

3A2000 

3A2100

3A2200
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3A850  
KINEGEN.guard
Bremskniegelenk  
mit Sperre
3A810 
KINEGEN.basic
Bremskniegelenk

3A1000 
KINEGEN.air 
Bremskniegelenk 
mit pneumatischer 
Schwungphasen-
steuerung

3A1800 
KINEGEN.air-active 
Polyzentrisches Knie-
gelenk mit  
pneumatischer
Schwungphasen-
steuerung

3A2000 
KINEGEN.stream 
Polyzentrisches Knie-
gelenk mit  
hydraulischer Schwung-
phasensteuerung

3A2100
KINEGEN.stream 
Polyzentrisches Knie-
gelenk mit hydrau-
lischer Schwung- 
phasensteuerung

3A2200
KINEGEN.stream 
Polyzentrisches Knie-
gelenk mit hydrau-
lischer Schwung- 
phasensteuerung

max. Körpergewicht 125 kg 125 kg 125 kg 150 kg 150 kg 125 kg

Mobilitätsklasse (Walky) 1 bis 2 1,5 bis 3 2 bis 3 3 bis 4 3 bis 4 3 bis 4

proximaler Anschluss Justierkern Justierkern Justierkern Justierkern M36 für 4-Arm 
Schaftadapter

M36 für 3-Arm 
Schaftadapter

distaler Anschluss Rohrklemmung
Ø 30 mm

Rohrklemmung
Ø 34 mm

Rohrklemmung
Ø 30 mm

Justierkern Justierkern Justierkern

Kniebeugewinkel 145° 145° 150° 136° 136° 136°

Gesamthöhe 175 mm 249 mm 228 mm 240 mm 240 mm 235 mm

proximale Bauhöhe 53 mm 53 mm 53 mm o. A. o. A. o. A.

distale Bauhöhe 122 mm 196 mm 196 mm o. A. o. A. o. A.

Gesamthöhe Gelenkkopf o. A. o. A. o. A. 38 mm 38 mm 33 mm

effektive Bauhöhe 120 mm 185 mm 185 mm 212 mm 213 mm 213 mm

effektive proximale Bauhöhe 35 mm 39 mm 14 mm 26 mm 27 mm 27 mm

effektive distale Bauhöhe 85 mm 146 mm 164 mm 186 mm 186 mm 186 mm

Gewicht 850 g (bei 3A850)
830 g (bei 3A810)

820 g ca. 960 g 1120 g 1175 g 1140 g



3A850  
KINEGEN.guard
Bremskniegelenk  
mit Sperre
3A810 
KINEGEN.basic
Bremskniegelenk

3A1000 
KINEGEN.air 
Bremskniegelenk 
mit pneumatischer 
Schwungphasen-
steuerung

3A1800 
KINEGEN.air-active 
Polyzentrisches Knie-
gelenk mit  
pneumatischer
Schwungphasen-
steuerung

3A2000 
KINEGEN.stream 
Polyzentrisches Knie-
gelenk mit  
hydraulischer Schwung-
phasensteuerung

3A2100
KINEGEN.stream 
Polyzentrisches Knie-
gelenk mit hydrau-
lischer Schwung- 
phasensteuerung

3A2200
KINEGEN.stream 
Polyzentrisches Knie-
gelenk mit hydrau-
lischer Schwung- 
phasensteuerung

max. Körpergewicht 125 kg 125 kg 125 kg 150 kg 150 kg 125 kg

Mobilitätsklasse (Walky) 1 bis 2 1,5 bis 3 2 bis 3 3 bis 4 3 bis 4 3 bis 4

proximaler Anschluss Justierkern Justierkern Justierkern Justierkern M36 für 4-Arm 
Schaftadapter

M36 für 3-Arm 
Schaftadapter

distaler Anschluss Rohrklemmung
Ø 30 mm

Rohrklemmung
Ø 34 mm

Rohrklemmung
Ø 30 mm

Justierkern Justierkern Justierkern

Kniebeugewinkel 145° 145° 150° 136° 136° 136°

Gesamthöhe 175 mm 249 mm 228 mm 240 mm 240 mm 235 mm

proximale Bauhöhe 53 mm 53 mm 53 mm o. A. o. A. o. A.

distale Bauhöhe 122 mm 196 mm 196 mm o. A. o. A. o. A.

Gesamthöhe Gelenkkopf o. A. o. A. o. A. 38 mm 38 mm 33 mm

effektive Bauhöhe 120 mm 185 mm 185 mm 212 mm 213 mm 213 mm

effektive proximale Bauhöhe 35 mm 39 mm 14 mm 26 mm 27 mm 27 mm

effektive distale Bauhöhe 85 mm 146 mm 164 mm 186 mm 186 mm 186 mm

Gewicht 850 g (bei 3A850)
830 g (bei 3A810)

820 g ca. 960 g 1120 g 1175 g 1140 g



Diese Broschüre ist urheberrechtlich geschützt. Die fotomechanische Vervielfältigung der gesamten Broschüre, 

auch in Auszügen, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Streifeneder ortho production GmbH erlaubt.  

Die angegebenen Maße und Gewichte sind unverbindliche Richtwerte. Konstruktions- oder Formänderungen, 

Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der 

Lieferzeit vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den 

Käufer zumutbar sind.  

Nach Redaktionsschluss der Broschüre, 02.04.2014, können sich Änderungen am Produkt ergeben.  

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.streifeneder.de/op einsehen können.

Streifeneder 
ortho production GmbH

Moosfeldstraße 10
82275 Emmering

Germany
T +49 8141 6106-0

F +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de

www.streifeneder.de/op
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